
	型式
	精度等級
	秤量
	感量
	長度 (mm)
	寬度 (mm)
	高度

(mm)
	備注

	
	
	
	
	最小
	最大
	最小
	最大
	
	

	KM-D150K-AAABBB( -SUS )
	C3
	150Kg
	0.05Kg
	500


	1800
	700
	1800
	113
	1. 左邊規格為日本原廠標準規格, 如需特殊規格請與敝公司專業人員洽詢.

2. 載台結構可以選擇在台灣設計製作,價格更優惠



	KM-D300K-AAABBB( -SUS )
	C6 / C3
	300Kg
	0.05Kg / 0.1Kg
	
	
	
	
	
	

	KM-D600K-AAABBB( -SUS )
	C6 / C3
	600Kg
	0.1Kg / 0.2Kg
	
	
	
	
	124
	

	KM-D1T-AAABBB( -SUS )
	C5 / C3
	1000Kg
	0.2Kg / 0.5Kg
	
	
	
	
	134
	

	KM-D1.5T-AAABBB( -SUS )
	C3
	1500Kg
	0.5Kg
	
	
	
	
	145
	

	KM-D2T-AAABBB( -SUS )
	C4 / C3
	2000Kg
	0.5Kg / 1Kg
	600
	2000
	700
	3000
	166 / 174 / 186
	

	KM-D3T-AAABBB( -SUS )
	C6 / C3
	3000Kg
	0.5Kg / 1Kg
	900 x 900 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200

1200 x 1500 / 1200 x 1800 / 1500 x 1500

1500 x 1800 / 1800 x 1800 / 2000 x 2000
	197
	

	
	
	
	
	2000 x 3000
	203
	

	KM-D4T-AAABBB( -SUS )
	C4 / C3
	4000Kg
	1Kg / 2Kg
	1200 x 1200 / 1200 x 1500 / 1200 x 1800

1500 x 1500 / 1500 x 1800 / 1800 x 1800

2000 x 2000
	245
	

	
	
	
	
	2000 x 3000
	248
	

	KM-D5T-AAABBB( -SUS )
	C5 / C3
	5000Kg
	1Kg / 2Kg
	1200 x 1200 / 1200 x 1500 / 1200 x 1800

1500 x 1500 / 1500 x 1800 / 1800 x 1800

2000 x 2000
	245
	

	
	
	
	
	2000 x 3000
	248
	


另有 (-SUS) 採SUS 304 / 316全不鏽鋼秤台、使用耐腐蝕數位荷重元載台，適用食品工場、化學工場以利經常需要清洗情況機種供應。













KM-D型 數位式小型地磅       秤量150KG~5噸























